Beispieldaten ISYBAU (XML 2013)

1 Beispieldaten fur das ISYBAU-Austauschformat
Abwasser (XML 2013)

1.1 Veranlassung

Im Anhang A-7 der Arbeitshilfen Abwasser wird das ISYBAU-Austausch-
format Abwasser (XML, Stand Dezember 2015) detailliert beschrieben.
Von Seiten der Bauverwaltung und auch seitens der externen Anwender
der Arbeitshilfen Abwasser besteht der Bedarf, Beispieldaten in digitaler
Form zur Verfigung gestellt zu bekommen.

Die im Folgenden beschriebenen Beispieldaten dienen als Erganzung zu
dem in den Arbeitshilfen Abwasser dokumentiertem ISYBAU-Austausch-
format Abwasser (XML, Stand Dezember 2015).

Die Beispieldaten sollen

» die Anwender in der Bauverwaltung im Bereich des Fach-
informationssystems Abwasser sowohl bei der Projektbe-
arbeitung als auch bei der Uberpriifung von Leistungen
externer Auftragnehmer wie Ingenieurbiros oder TV-Ins-
pektionsfirmen und

» die Entwickler von ISYBAU-Schnittstellen fiir Kanalinfor-
mationssysteme oder Erfassungssoftware fiir die optische
Inspektion zur Umsetzung ihrer Schnittstellen

unterstutzen.

Die vorliegenden Beispieldaten erheben keinen Anspruch auf Vollstandig-
keit auch im Hinblick auf zu fordernde Leistungen. Die Beispieldaten ste-
hen jedermann zur Verfiigung. Die Beispieldaten entbinden niemanden
von der Verantwortung fur eigenes Handeln. Die Beispieldaten haben kei-
nen Bezug zum Beispiel-LAK.

1.2 Inhalt der Beispieldaten

Die Beispieldaten werden in einem ZIP-Archiv auf der Internetseite der
Arbeitshilfen Abwasser zum Download bereitgestellt. Das ZIP-Archiv bein-
haltet zusatzlich zu dieser Beschreibung

» Schemadateien fiir das ISYBAU-Austauschformat Abwas-
ser (XML 2013),

» Dateien im ISYBAU-Austauschformat Abwasser (XML) in
verschiedenen Konstellationen fiir die Bereiche

¢ Stammdaten,

+ Inspektionsdaten,
¢ Hydraulikdaten,

¢ Geometriedaten.

» Hintergrundgrafiken des topographischen Grundplans im
DXF- und DWG-Format

Hinweis
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1.2.1 Schemadateien fiir das ISYBAU-Austauschformat
Abwasser (XML)

Die Schemadateien (XML) beschreiben Aufbau, Struktur und Inhalte des
ISYBAU-Austauschformats Abwasser (XML, Stand Dezember 2015). Die
einzelnen Datenbereiche sind jeweils in einem unabh&ngigen XML-
Schema eindeutig definiert. Folgende Dateien werden zur Verfligung
gestellt:

» Die Datei 1302-metadaten.xsd enthalt administrative
Daten und Informationen zu einer Liegenschatft. Sie stellt
gleichzeitig das Grundgeriist eines ISYBAU-Austauschfor-
mates Abwasser (XML) dar, in dem die nachfolgenden
Fachdatenkollektive inhaltlich beschrieben und zusam-
mengefasst werden (vgl. Arbeitshilfen Abwasser, Anhang
A-7.3)

» Die Datei 1302-stammdaten.xsd definiert den Aufbau
und die Inhalte eines Stammdatenkollektives (vgl. Arbeits-
hilfen Abwasser, Anhang A-7.4).

» Die Datei 1302-zustandsdaten.xsd definiert den Aufbau
und die Inhalte eines Zustandsdatenkollektives (vgl.
Arbeitshilfen Abwasser, Anhang A-7.5).

» Die Datei 1302-hydraulikdaten.xsd definiert den Aufbau
und die Inhalte eines Hydraulikdatenkollektives (vgl.
Arbeitshilfen Abwasser, Anhang A-7.6).

» Die Datei 1302-betriebsdaten.xsd definiert den Aufbau
und die Inhalte eines Betriebsdatenkollektives (vgl.
Arbeitshilfen Abwasser, Anhang A-7.7).

» Die Datei 1302-referenzlisten.xsd beschreibt alle Inhalte
von Referenzlisten, die fiir bestimmte Datenfelder in den
einzelnen Datenkollektiven festgelegt wurden (vgl. Arbeits-
hilfen Abwasser, Anhang A-7.8).

Die Festlegung der Struktur in den XML-Schemata erfolgt mit einem
"Baumorientierten Modell". Mit den "XML-Schemata" werden eindeutige
Datenstrukturen einschlieRlich aller Restriktionen bis auf Datenfeldebene
beschrieben. Zum Aufbau der Struktur der XML-Schemata werden Ele-
mente mit einfachen und komplexen Datentypen verwendet. Auf3erdem
enthalten die XML-Schemata Eindeutigkeitsfestlegungen (Schlissel) und
Schliisselverweise fur bestimmte Elemente.

Die XML-Schemata stellen die Grundlage fir die Validierung (Giltigkeits-
prufung) von Dateien im ISYBAU-Austauschformat Abwasser (XML) und
fur die Anwendungsentwicklung, z.B. von Schnittstellen, dar.

1.2.2 ISYBAU-Austauschformat Abwasser (XML)

Die eigentlichen Beispieldaten fiir das ISYBAU-Austauschformat Abwas-
ser (XML) werden in verschiedenen Konstellationen zur Verfiigung
gestellt. Alle Dateien enthalten Metadaten mit Angaben zur Liegenschaft
und Zustandigkeiten sowie Metadaten zu den Inhalten.
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Die Einhaltung der Formatdefinition wurde durch das Prifmodul PIETS,
Version 9.0.5, der in der Bauverwaltung eingefihrten Software BaSYS
9.0.5 sichergestellt.

Die Datengrundlage fur die Beispieldaten bildet die Erfassung (Vermes-
sung, optische Inspektion und hydraulische Berechnung) eines Teiles des
Kanalnetzes einer Bundeswehrliegenschaft in Niedersachsen. Aufbauend
auf den Beispieldaten ISYBAU (XML 2006) wurden fir die Beispieldaten
ISYBAU (XML-2013) Erganzungen sowie Korrekturen in unterschiedli-
chen Bereichen vorgenommen. Ergadnzungen wurden vornehmlich fir
Datenfelder vorgenommen, die im ISYBAU-Austauschformat Abwasser
(XML 2013) hinzugekommen sind.

1.2.2.1 Stammdaten

Fur den Bereich Stammdaten werden folgende Dateien zur Verfugung
gestellt:

» Die Datei ISYBAU_XML-2013-Stammdaten.xml| enthalt
alle abwassertechnischen Anlagen mit den zugehérigen
Sachattributen und vollstandigen Geometrien.

U.a. wurden nachfolgende Ergénzungen bzw. Anpassun-
gen vorgenommen:

+ Koordinatentransformation der Geometrien aller
Stammdatenobjekte von Gau3-Kriiger auf ETRS89/
UTM,

¢ Objektbezogene Zuordnung des neuen Lagebezugs-
systems CRSLage,

¢ \ergabe des Hohenbezugssystems CRSHoehe als
Metadateninformation,

¢ Zuordnung des Regelwerks "Arbeitshilfen Abwasser
(ISYBAU 2013)",

+ Diverse Korrekturen und Anpassungen, gemaf Stand
der Arbeitshilfen Abwasser 12/2015.

» Die Datei ISYBAU_XML-2013-
Stammdaten_Sanierung_Abnahme.xml enthélt zusatz-
lich Sanierungsdaten fur einige Haltungen und Schéchte,
die in einem Sanierungsauftrag zusammengefasst sind
sowie dazugehdrige Inspektionsdaten der Abnahme.

U.a. wurden nachfolgende Ergédnzungen bzw. Anpassun-
gen vorgenommen:

+ Volistandige Uberarbeitung der Abnahmeinspektion
fur Haltungen und Schachte. Verwendung der zulassi-
gen Kodes des Kodiersystems "10" - "DIN-EN 13508-
2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser"
(Referenzliste U102, Arbeitshilfen Abwasser),

¢ Erganzung von Bildparametern bei der Videoreferenz
von Schachtinspektionen,

Allgemeines
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¢ Erganzung einer Dichtheitspriifung fir mehrere
Objekte (Haltungen, Anschlussleitungen, Schachte)
bezogen auf eine Sanierungsmaf3nahme.

1.2.2.2 Inspektionsdaten

Fur den Bereich Inspektionsdaten werden folgende Dateien zur Verfi-

gung gestellt:

4

Die Datei ISYBAU_XML-2013-
Zustandsdaten_DIN_EN_13508-2_AH_Abwasser.xml
enthalt Inspektionsdaten des Kodiersystems "DIN-EN
13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Ab-
wasser",

Inspektionsdaten fir Haltungen, Anschlussleitungen und
Schéachte wurden in einem Zustandsdatenkollektiv zusam-
mengefasst.

U.a. wurden nachfolgende Ergadnzungen bzw. Anpassun-
gen vorgenommen:

+ Verwendung des Kodiersystems "10" - "DIN-EN
13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser" (Referenzliste U102, Arbeitshilfen Abwas-
ser),

+ Anpassung der zulassigen Kodes fur Haltungen, Lei-
tungen und Schachte gemaf Kodiersystem 10" - "DIN-
EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen
Abwasser",

¢ Erganzung des Auftrags "Bauwerksinspektion" inklu-
sive der Bauwerksinspektion als textliche Beschrei-
bung von ausgewahlten Objekten,

¢ Ergénzung des Auftrags "Dichtheitsprifung” mit
Ergebnissen einer beispielhaften Dichtheitsprifung
einer Haltung im Bestand,

+ Diverse Korrekturen und Erganzungen.

Die Datei ISYBAU_XML-2013-
Zustandsdaten_DIN_EN_13508-
2_AH_Abwasser_bewertet_Filme.xml basiert auf der
vorher beschriebenen Datei der Inspektionsdaten und ent-
halt zusatzlich die Ergebnisse der bautechnischen
Zustandsbewertung gemaf den Vorgaben der Arbeitshil-
fen Abwasser (Stand Dezember 2015) auf Grundlage der
Kodes der DIN-EN 13508-2. AuRerdem wurden Beispiele
fur die Daten zur Ansteuerung von digitalen Zustandsfil-
men integriert.
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1.2.2.3 Hydraulikdaten

Fur den Bereich Hydraulikdaten werden

)

das auf Grundlage der Bestandsdaten erzeugte hydrauli-
sche Ersatzsystem einschliel3lich der Einzugsflachen,

die Belastungsdaten zur Durchfihrung der hydraulischen
Berechnungen,

die Ergebnisse der erforderlichen hydraulischen Berech-
nungen zur Durchfiihrung der hydraulischen Zustands-
klassifizierung gemaf den Vorgaben der Arbeitshilfen
Abwasser, Stand Dezember 2015, unter Berticksichtigung
eines ausgewahlten Berechnungsverfahren und Ziel-
grofe,

die Ergebnisse der hydraulischen Zustandsklassifizierung
fur das jeweilige Berechnungsverfahren

zur Verfugung gestellt.

4

Die Datei ISYBAU_XML-
2013_Modellnetz_und_Berechnungen_Einzelregen_1_
Zielgroesse.xml enthalt ein Stammdatenkollektiv mit den
Daten des Ersatzsystems sowie ein Hydraulikdatenkollek-
tiv mit den Daten der hydraulischen Kenngré3en des
Ersatzsystems, der Einzugsflachen, der Belastungs- und
ZielgréRen und der Berechnungsergebnisse.

U.a. wurden nachfolgende Ergénzungen bzw. Anpassun-
gen vorgenommen:

¢ Berechnungsergebnisse und Ergebnis der hydrauli-
schen Zustandsklassifizierung in eine Datei zusam-
mengefasst,

¢ Erganzung der Flachenart "Hauptflache" inkl. befestig-
ter Einzelflachen mit Flachengeometrien flr beispiel-
hafte Flachen,

+ Diverse Korrekturen und Ergénzungen.

Die Datei ISY-BAU_XML-2013-
Modellnetz_und_Berechnungen_Seriensimulation_fue
r_Klassifizierung.xml enthélt ein Stammdatenkollektiv
mit den Daten des Ersatzsystems sowie ein Hydraulikda-
tenkollektiv mit den Daten der hydraulischen Kenngré3en
des Ersatzsystems, der Einzugsflachen, der Belastungs-
und Zielgréen und der Berechnungser-gebnisse.

U.a. wurden nachfolgende Ergédnzungen bzw. Anpassun-
gen vorgenommen:

+ Verwendung der Datenfelder "Gruppe" und "Zeitraum"
im Bereich "Berechnunginfo" zur Auswertung von hyd-
raulischen Berechnungen aus Langzeitseriensimulati-
onen,
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+ Diverse Korrekturen und Ergénzungen.

1.2.2.4 Geometriedaten

Die Daten der fur den Bereich Geometriedaten zur Verfligung stehenden
Datei haben keinen Bezug zu den Daten des Entwasserungssystems in
den anderen Beispieldaten.

» Die Datei ISYBAU_XML-2013-
Stammdaten_Geometrie_ BFR251.xml enthélt ein
Stammdatenkollektiv mit abwassertechnischen Anlagen
gem. den Objektarten der BFR Vermessung 2.5.1 und den
erforderlichen Geometriedaten sowie den zur eindeutigen
Beschreibung und Identifizierung einer Objektart erforderli-
chen Sachattributen.

Folgende Ergdnzungen bzw. Anpassungen wurden vorge-
nommen:

+ Diverse Korrekturen und Ergénzungen.

Die enthaltenen Objekte haben ausschlieBlich Beispielcharakter fiir den
Umfang der gemaR Anhang A-1.2 der Arbeitshilfen Abwasser definierten
Anforderungen an Geometriedaten.

1.2.3 Hintergrundgrafiken

Die in den DXF- und DWG-Dateien dargestellte Topografie entspricht dem
topografischen Grundplan gem. BFR Verm. Die Uberlagerung der Hinter-
grundgrafik mit einer Netzgrafik des Entwéasserungssystems in einem gra-
fischen Informationssystem ermdglicht es, die Lage der abwassertechni-
schen Anlagen in Bezug auf die vorhandene Bebauung und
Oberflachenbeschaffenheit (z.B. Verkehrsflachen, Bewuchs) festzustel-
len.
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