Identifikation
type

=

RecordABType

~Versionsnummer

type| xsd:string

;Liegenschaftsbezeichnung

type| xsd:string

;Liegenschaftsnummer

type| xsd:string

= Aktenzeichen

type| xsd:string

=Zu staendigkeitsbereich

type| xsd:string

;Erstellungsdatum

type| xsd:date

RecordAB

;BezeichnungNutzer

type | RecordABType

=

type| xsd:string

;Liegenschaftskennnummer

type| xsd:string

;Bearbeitung

type| xsd:string

“TAM
type| xsd:string

“Dienststelle

type| xsd:string

~Bauamtsnummer

type| xsd:string

“Text

type| xsd:string
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StammdatenType

;Stammdatenkennung

type| xsd:string

;Beschreibung

type| xsd:string

Stammdaten

type StammdatenType# .=

1.y

AbwassertechnischeAnlage

type | AbwassertechnischeAnlageType

i

1.¥

AbwassertechnischeAnlageType

“Name

type‘ xsd:string

75Anlagetyp

type | AnlageType

Geometrie

type | GeometrieType

v

GeometrieType

EVorIaeufigeBezeichnung

type | xsd:string

EGeoObjektart

type  GeoObjektArtType

EGeoObjekttyp

type  GeoObjektTypType

75Lagegenauigkeitsklasse

type\ LagegenauigkeitsklasseType

EHoehengenauigkeitsklasse

type\ HoehengenauigkeitsklasseType

~Datenherkunft

type | xsd:string

Knoten
type

Kanten
type

Geometriedaten

type

7

Polygone
type

=

type  PunktType

PunktType

“Rechtswert

type | xsd:decimal

“Hochwert

type | xsd:decimal

=Punkthoehe
type | xsd:decimal

“PunktattributAbwasser

type | PunktattributAbwasserType

ELagegenauig keitsstufe

type | LagestufeType

EHoehengenauig keitsstufe

type | HoehenstufeType

type| KanteType

1.¥

KanteType

Start
type| PunktType

PunktType

=

“Rechtswert

type | xsd:decimal

“Hochwert

type | xsd:decimal

=Punkthoehe

type | xsd:decimal

~PunktattributAbwasser

type | PunktattributAbwasserType

. ELagegenauigkeitsstufe

type | LagestufeType

EHoehengenauig keitsstufe

type | HoehenstufeType

Ende
type| PunktType

PunktType

=

“Rechtswert

type | xsd:decimal

“Hochwert

type | xsd:decimal

=Punkthoehe

type | xsd:decimal

~PunktattributAbwasser

type | PunktattributAbwasserType

ELagegenauigkeitsstufe

type | LagestufeType

EHoehengenauig keitsstufe

type | HoehenstufeType

Mitte
type| PunktType

PunktType

=

“Rechtswert

type | xsd:decimal

“Hochwert

type | xsd:decimal

=Punkthoehe

type | xsd:decimal

~PunktattributAbwasser

type | PunktattributAbwasserType

. ELagegenauigkeitsstufe

type | LagestufeType

EHoehengenauig keitsstufe

type | HoehenstufeType

olygonart

type| PolygonArtType

type | KanteType

1.¥

KanteType

PunktType

“Rechtswert

type | xsd:decimal

“Hochwert

type | xsd:decimal

~Punkthoehe

type | xsd:decimal

Ende
type| PunktType

|| Mitte
type| PunktType

Start
type| PunktType .=

~PunktattributAbwasser

type | PunktattributAbwasserType

ELag egenauigkeitsstufe

type | LagestufeType

“Hoeh engenauigkeitsstufe

type | HoehenstufeType

PunktType

“Rechtswert

type | xsd:decimal

“Hochwert

type | xsd:decimal

~Punkthoehe

type | xsd:decimal

=

~PunktattributAbwasser

type | PunktattributAbwasserType

ELag egenauigkeitsstufe

type | LagestufeType

“Hoeh engenauigkeitsstufe

type | HoehenstufeType

PunktType

“Rechtswert

type | xsd:decimal

“Hochwert

type | xsd:decimal

~Punkthoehe

type | xsd:decimal

~PunktattributAbwasser

type | PunktattributAbwasserType

L ELag egenauigkeitsstufe

type | LagestufeType

“Hoeh engenauigkeitsstufe

type | HoehenstufeType
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