1 Dokumentation der Beispieldaten

In den Arbeitshilfen Abwasser (Anhang A-7) werden die ISYBAU-Aus-
tauschformate detailliert beschrieben. Von Seiten der Bauverwaltung und
auch seitens der externen Anwender der Arbeitshilfen Abwasser bestand
der Wunsch, die ISYBAU-Austauschformate in digitaler Form zur Verfi-
gung gestellt zu bekommen.

Fir die ISYBAU-Austauschformate wurde der hier vorliegende Beispielda-
tensatz als Erganzung zu den Arbeitshilfen Abwasser im Auftrag der OFD
Hannover durch das Staatliche Baumanagement Celle erarbeitet. Die Bei-
spieldaten stehen auf den Internetseiten der

» OFD Hannover
zum Download zur Verfigung.

Zugleich erhalten z.B. die Hersteller von Kanalinformationssystemen und
Datenerfassungssoftware flr die optische Inspektion Informationen zur
Umsetzung ihrer Schnittstellen.

Der vorliegende Beispieldatensatz erhebt keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit auch im Hinblick auf zu fordernde Leistungen. Der Beispieldaten-
satz steht jedermann zur Verfliigung. Der Beispieldatensatz entbindet nie-
manden von der Verantwortung fur eigenes Handeln.

Die Datengrundlage fiir den Beispieldatensatz bildete die Erfassung (Ver-
messung, optische Inspektion und hydraulische Berechnung des Kanal-
netzes) einer Bundeswehrliegenschaft in Niedersachsen in den Jahren
1996 und 1997. Fur den hier vorliegenden Beispieldatensatz wurde der
technische Bereich dieser Liegenschaft ausgewahilt.

1.1 Inhalt des Beispieldatensatzes

Die gesamte Liegenschaft umfasst eine Flache von ca. 244 ha. Die topo-
graphischen Verhéltnisse sind durch einen nahezu ebenen Geléandever-
lauf gekennzeichnet. Somit steht fiir das Entwéasserungssystem kaum
natirliches Gefalle zur Verfiigung. Zum Teil ist die Ableitung des Oberfla-
chenwassers nur mit Hilfe von Pumpwerken mdglich. Die Entwésserung
der Liegenschatft erfolgt im Trennverfahren, wobei das gesamte Entwas-
serungssystem aus 20 Teilnetzen besteht.

Der fur den Beispieldatensatz ausgewahlte technische Bereich umfasst
eine Gesamtflache von 7,5 ha. Der technische Bereich wird Uber zwei
Regenwasserteilnetze und ein Schmutzwasserteilnetz entwassert.

Die Ableitung des Oberflachenwassers (Dach- und Stral3enentwéasse-
rung) erfolgt Giber zwei Teilnetze, die beide in einen offenen Kanal entwas-
sern:

» Regenwasser-Teilnetz 119
Das Teilnetz 119 hat eine Gesamtlange von 1961 m mit
insgesamt 62 Haltungen. Die Summe der Haltungsflachen
betragt 3,75 ha.

Hinweis

Grundlage

Ortliche Verhéaltnisse



http://www.ofd-hannover.de/awt" target="_blank

Regenwasser-Teilnetz 120

Das Teilnetz 119 hat eine Gesamtlange von 689 m mit ins-
gesamt 21 Haltungen.

Die Summe der Haltungsflachen betragt 0,85 ha.

Das Schmutzwasserteilnetz 211 mit einer Léange von 1444 m und 52 Hal-
tungen ist Teil des gesamten Schmutzwassernetzes der Liegenschaft. Es
leitet neben den betrieblichen Abflissen Regenabfliisse von Rampenfla-
chen (0,17 ha) ab.

Der Beispieldatensatz beinhaltet Umfang

>

Austauschformate vom Januar 1996, Version ,0196*
(Typ K, LK, ST, H, LH, S, SY, EY)

Austauschformate vom Juli 2000, Version ,0196“
(Typ KS, UF, VA, BO, GW, RN)
Austauschformate vom Juni 2001, Version ,0601"
(Typ H, LH, S).

Austauschformate vom April 2003, Version "0601"
(Typ ZF)

digitale Schadensbilder im JPEG-Format

eine Hintergrundgrafik mit topographischen Informationen
im DXF-Format

Alle beschriebenen Daten liegen in einem ZIP-Archiv vor und kénnen im Hinweis
Bereich Downloads aus dem Internet heruntergeladen bzw. von CD-ROM
entpackt werden.

Die ISYBAU-Austauschformate entsprechen den in den Arbeitshilfen ISYBAU-Austausch-
Abwasser (Anhang A-7) beschriebenen Formaten mit den vorangestellten formate
Identifikationsrecords A und B.

Die Einhaltung der Formate wurde durch das Prifmodul ISYTEST Version
6.2.12 (EXE-Datei vom 17.Juli 2002) der in der Bauverwaltung eingefiihr-
ten Software KanDATA-Windows Version 6.2 sichergestellt.

Die Inspektionsdaten der Version "0196" entsprechen den Vorgaben zur
Anwendung der Steuer- und Zustandskirzel und den zuléssigen Inspekti-
onstexten fur die Austauschformate Typ H, Typ LH und Typ S der 1. Auf-
lage der Arbeitshilfen Abwasser (letzte Anderung 11/97)

Die Inspektionsdaten der Version "0601" entsprechen den Vorgaben zur
Anwendung der Steuer- und Zustandskirzel und den zulassigen Inspekti-
onstexten fur die Austauschformate Typ H, Typ LH und Typ S (vgl.
Anhang A-1 und A-2.7)

>

Typ K - Kanalstammdaten (DATEINAME: MUSTER.K)
Die Kanalstammdaten wurden zum Teil aus der Bestands-
datenermittlung sowie aus der Vermessung der Liegen-
schaft und aus ergaénzenden Angaben der TV-
Inspektionsfirma zusammengestellt. Insgesamt liegen die




Stammdaten von 135 Haltungen mit einer Gesamtlange
von ca. 4100 m und 136 Schéchten vor.

Typ LK - Leitungsstammdaten (DATEINAME: MUS-
TER.LK)

Die Leitungsstammdaten wurden zum Teil aus der
Bestandsdokumentation sowie aus den Vermessungsun-
terlagen entnommen. Die Koordinaten der Anschluss-
punkte wurden rechnerisch tber die Koordinaten der
Schéchte, Durchmesser der Haltungen und Stationierung
der Abzweige und Stutzen ermittelt.

Insgesamt liegen die Leitungsstammdaten von 14
Anschlussleitungen mit einer Gesamtlange von ca. 106 m
vor.

Hinweis:

Bei Leitungen, die an einen Schacht des Haltungssystems
angeschlossen sind, wird der Schacht nicht als Anschluss-
punkt im Block | des Typ LK gefihrt (vgl. Anh. A-7.2.3),
sondern ausschlieRlich im Block | des Typ K.

Typ ST - Bautechnik Sonderbauwerke (DATEINAME:
MUSTER.ST)

Die Daten der Sonderbauwerke stammen aus der Vermes-
sung, Untersuchungen vor Ort und Recherchen in techni-
schen Unterlagen.

Insgesamt befinden sich im untersuchten Bereich 26 Son-
derbauwerke, davon 4 Einleitstellen, 7 Benzinabscheider,
7 Schlammfénge, 1 Koaleszenzabscheider und 2 Pump-
werke mit insgesamt 5 Pumpen.

Sonderbauwerke der Typen 1, 3, 6, 7 und 8 sind im unter-
suchten Bereich nicht vorhanden und wurden somit nicht
erfasst.

Typ KS - Kanalsanierungsmaflnahmen (DATEINAME:
MUSTER.KS)
Die Daten zu Sanierungsmaflinahmen wurden auf Grund-
lage der bautechnischen Zustandsbewertung fiir einige
Objekte des Entwéasserungssystems erstellt. Es handelt
sich hierbei nicht um eine vollstindige Sanierungsplanung
fur das Netz, sondern um eine beispielhafte Auswahl ver-
schiedener Sanierungsverfahren.
Typ H - Bauzustand Haltungen
+ \Version "0196" (DATEINAME: MUSTER.H)
Die Inspektionsdaten der Haltungen stammen aus-
schlief3lich aus der optischen Inspektion, die von zwei
verschiedenen Firmen durchgefiihrt wurde. Insgesamt
wurden ca. 3834 m Kanal untersucht.
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Version "0601" (DATEINAME: MUSTERO0601.H)
Die Inspektionsdaten der Version "0601" wurden aus
den Daten der Version "0196" erzeugt und entpre-
chend den neuen Konventionen angepasst.

Abnahme Version "0601" (DATEINAME: MUSTER-
ABNAHMEO0601.H)

Diese Inspektionsdaten wurden unter der Annahme
einer Abnahmebeafhrung von sanierten Haltungen
erzeugt. Sie stehen inhaltlich in direktem Zusammen-
hang mit den deffinierten SanierungsmalRnahmen im
Austauschformat Typ KS.

» Typ S - Bauzustand Schéachte

*

*

Version "0196" (DATEINAME: MUSTER.S)

Die Inspektionsdaten der Schachte stammen aus der
0.g. optischen Inspektion. Es sind insgesamt 116
Schéchte untersucht worden.

Version "0601" (DATEINAME: MUSTERO0601.S)
Die Inspektionsdaten der Version "0601" wurden aus
den Daten der Version "0196" erzeugt und entpre-
chend den neuen Konventionen angepasst.

Abnahme Version "0601" (DATEINAME: MUSTER-
ABNAHMEO0601.S)

Diese Inspektionsdaten wurden unter der Annahme
einer Abnahmebefahrung von sanierten Schachten
erzeugt. Sie stehen inhaltlich in direktem Zusammen-
hang mit den deffinierten Sanierungsmaf3nahmen im
Austauschformat Typ KS.

Typ LH - Bauzustand Leitungen

Version "0196" (DATEINAME: MUSTER.LH)

Die Inspektionsdaten der Anschlussleitungen stam-
men aus der 0.g. optischen Inspektion. Insgesamt sind
ca. 96 m Leitungen untersucht worden.

Version "0601" (DATEINAME: MUSTERO0601.LH)
Die Inspektionsdaten der Version "0601" wurden aus
den Daten der Version "0196" erzeugt und entpre-
chend den neuen Konventionen angepasst.

Typ Z - Bauzustand Sonderbauwerke (DATEINAME:

MUSTER.Z)

Das Austauschformat Typ Z enthalt die textliche Beschrei-
bung des baulichen Zustandes der Sonderbauwerke nach
deren optischer Begutachtung.

Typ EY - Hydraulik-Ergebnisse (DATEINAMEN:

MUSTERL1.EY, MUSTER2.EY)
Das Austauschformat Typ EY enthalt die Ergebnisse der




hydraulischen Berechnungen mit dem hydrodynamischen
Simulationsmodell HYSTEM/EXTRAN (Version 5.1) unter
Verwendung von Modellregen nach Euler (Typ 2) fur die
mafgebende Regenhaufigkeit n=0,1 [1/a] sowie die Min-
dest-Regenhaufigkeit n=0,8 [1/a] gemafl Anh. A-3.3

Die Ergebnisse sind in zwei Ergebnisdateien abgelegt:

+ MUSTERL.EY (n=0,1 [1/a])
+ MUSTER2.EY (n=0,8 [1/a])

Hinweis:

Die hydraulischen Haltungsklassen sind in beiden Dateien
identisch, da gemaR Hydraulischer Zustandsbewertung in
den Arbeitshilfen Abwasser beide Berechnungen zur
Ermittlung der Haltungsklasse heranzuziehen sind.

Typ SY - Hydraulik Sonderbauwerke (DATEINAME:
MUSTER.SY)

Die Hydraulikdaten der Sonderbauwerke wurden fiir 2 Ein-
leitstellen und 2 Pumpwerke in den Regenwassernetzen
119 und 120 zusammengestellt. Die Sandfénge, Koales-
zenzsabscheider und Benzinabscheider wurden als
hydraulisch nicht wirksam betrachtet.

Typ VA - Versickerungsanlagen (DATEINAME: MUS-
TER.VA)

In dem ausgewahlten Liegenschaftsbereich wurden bei-
spielhaft 3 Versickerungsanlagen angelegt. Es handelt
sich hierbei um eine Mulden-, eine Rigolen- und eine
Schachtversickerung, durch welche jeweils gréRere Dach-
flachen vom Regenwassernetz abgekoppelt werden.

Typ BO - Bodenkennwerte (DATEINAME: MUSTER.BO)
Fur 2 Untersuchungsstandorte sind plausible Bodenkenn-
werte eingegeben, die jeweils einem Umfeld zugeordnet
werden.

Typ GW - Grundwassermessstellen (DATEINAME:
MUSTER.GW)

2 fiktive Grundwassermessstellen mit einer 7- bzw. 9-
wochigen Messserie werden jeweils einem Umfeld zuge-
ordnet.

Typ UF - Umfeld (DATEINAME: MUSTER.UF)

Es sind 2 Umfelder definiert. Fir sie sind auf Grundlage
der zugeordneten Boden- und Grundwasserdaten die
wesentlichen flachenhaften Umfeldeigenschaften zusam-
mengetragen.

Typ RN - Regenwassernutzungsanlagen (DATEINAME:
MUSTER.RN)




Beispielhaft ist eine Regenwassernutzungsanlage in Form
eines Filtersammlers angelegt. Durch diese kdnnte im
technischen Bereich beispielsweise Wasser fir die Fahr-
zeugwasche bereitgestellt werden.

» Typ ZF - Ansteuerung von digitalen Zustandsfil-
men (DATEINAMEN: TYP-ZFE XML, TYP-ZF.XSD
Die Beipieldatei fir den Typ ZF (Typ-ZF.XML) steht inhalt-
lich in keinem Zusammenhang zu den Beipieldaten. Mit
der Beispieldatei soll lediglich die Struktur verdeutlicht
werden. Die Datei Typ-ZF.XSD enthalt das zugehoérige
XML-Schema, mit dem die Struktur und die Inhalte der
XML-Datei validiert werden kénnen.

Als Erganzung zu der Videoaufzeichnung wurden zur Dokumentation sig-
nifikanter Schaden digitale Bilder beauftragt.

Im Zuge der vorliegenden Untersuchung sind 14 digitale Schadensbilder
im Bereich der Haltungen und 3 im Bereich der Anschlussleitungen
erstellt worden. Die Bilddateien liegen im JPEG-Format vor.

Die im Hintergrundbild dargestellte Topographie ist aus Daten der Ver-
messung der gesamten Liegenschaft entstanden. Die Uberlagerung der
Hintergrundgrafik mit einer Netzgrafik ermdglicht es, die Lage von Scha-
den in Bezug auf vorhandene Bebauung und Oberflachenbeschaffenheit
(z.B. Verkehrsflachen, Bewuchs) festzustellen.

Digitale Schadensbil-
der

DXF-Hintergrundbild






